Anhang 2

Anhang 2 " (Stand 1. September 2011)

Skizzen

Zu Ziffer 2: Gebaude

Anbaute

Gebéude
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a

nur Nebennutzflachen und
in den Dimensionen beschrénkt

Gebéaudelange der Anbaute bzw. Kleinbaute
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Kleinbaute

Figur 2.1 — 2.3 Gebdude, Anbauten und Kleinbauten

V" Anhang 2 zur Bauverordung (BauV) vom 25. Mai 2011 (SAR 713.121). Dieser entspricht
Anhang 2 zur Interkantonalen Vereinbarung iiber die Harmonisierung der Baubegriffe

(IVHB) vom 22. September 2005 (SAR 713.010)
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Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten

Zu Ziffer 3: Gebaudeteile
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Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie
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Ebenes Gelénde: (Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie)

unbedeutend riickspringender Gebaudeteil

vorspringender Geb&udeteil
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Figur 3.1 — 3.3 Fassadenflucht und Fassadenlinie
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Figur 3.4 Vorspringende Gebédudeteile (Schnitt und Seitenansicht)
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Figur 3.5 Riickspringende und unbedeutende riickspringende Gebéudeteile
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Zu Ziffer 4: Lingenbegriffe, Lingenmasse
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Figur 4.1 und 4.2 Gebdudeldnge und Gebaudebreite



Anhang 2 713.121

Zu Ziffer 5: Hohenbegriffe, Hohenmasse
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Figur 5.1 Gesamthohe
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/ Oberkante Dachflache

Oberkante Dachkonstruktion
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Figur 5.3 Kniestockhdhe
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Figur 5.4 Lichte Hohe
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Zu Ziffer 6: Geschosse
DA
AG
ve ve DA Dachaufbauten
AG  Attikageschosse
VG VG
DG Dachgeschosse
VG VG VG Vollgeschosse
Untergeschosse
massgebendes Terrain massgebendes Terrain
DA
AG
2.ve DA Dachaufbauten
3.VG
AG  Attikageschosse
1.VG
VG  Vollgeschosse
UG  Untergeschosse

Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl
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Fassadenlinie
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Schnittpunkt Fassadenflucht /

\\Oberkante Dachkonstruktion

Dachgeschoss

Kniestockhéhe < b Kniestockhohe < b

b zuldssiges Mass fiir die Kniestockhéhen von Dachgeschossen
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Dachgeschoss
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b zuldssiges Mass fiir die Kniestockhéhen von Dachgeschossen

Figur 6.3 Dachgeschosse
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Attikageschoss

V_oIIgéschoss

}_/ollgéschoss a

Vollgeschoss
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Figur 6.4 Attikageschosse

Minimales Mass fur die Zurtickversetzung
des Attikageschosses gegeniiber

der Fassade des darunterliegenden Vollgeschosses

Vollgeschoss

|

Vollgeschoss
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Anhang 2

Zu Ziffer 7: Abstinde und Abstandsbereiche

Baulinie tritt an Stelle

der Abstandsvorschrift
A Grenzabstand
G Gebaudeabstand
mG mindestens einzuhaltender Gebat d
i 1S einzt Grer

—-— Baulinie
==== Fassadenlinie
0—0 Parzellengrenze

Kleiner und grosser Grenzabstand

kleiner Grenzabétand
i

grosser Grenzabstand—1

einzt

. der Grer
---- Fassadenlinie

Grosser Grenzabstand und
Mehrldngenzuschlag

1
kleiner Grenzabstand
1
mit Mehriangenzuschlag

grosser Grenzabstand—

[ mindestens einzuhaltender Grenzabstand
==== Fassadenlinie

Figur 7.1 -7.3 Abstédnde und Abstandsbereiche
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Figur 7.4 bebaubarer Bereich und Baubereich
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Zu Ziffer 8: Nutzungsziffern
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Gebaudefliche
Abstandsflichen
Freihalteflichen*
Feinerschliessung

Hauszufahrt
Griinflichen*

henbar [[///////77) =.T.anrechenbar [___| nicht anrechenbar

|

* Freihalteflichen und Griinflichen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit

einer entsprechenden Nutzungsziffer belegt sind.

Figur 8.1 Anrechenbare Grundstiicksfliche
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Grundriss 1. Obergeschoss:

Schnitt:

[0 Geschossflachen (GF)

Figur 8.2 Geschossflachenziffer
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massgebendes Terrain Anteil angerechneter Volumen offener Gebaudeteile

Figur 8.3 Baumassenziffer
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Figur 8.4 Anrechenbare Gebédudefliche
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